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Zimmerer Hilfen.

Gesellenprifung 1999.
Ein Dach mit innenliegender Kehle.

Die logische Fortsetzung der Zwischenpriifung 1998. Ein Dach mit innenliegender Kehle und
schrégen Giebelsparren in handlungsorientierter Form als Gruppenarbeit.

. Vorwort.

Es bestand bereits seit langerer Zeit der Wunsch, einmal einen schrédgen Giebelsparren in die Prifung
der Alfelder und Hildesheimer Zimmerer—Innungen einzubauen. Da die Pruflinge des Jahrgangs 1999
bereits ein Satteldach mit schrdgem Giebelsparren bearbeitet hatten, bot sich eine entsprechende
Aufgabe nunmehr in besonderer Weise an. Gewahlt wurde dafir die »Umkehrform« des Satteldaches
mit innenliegender Kehle. Es handelte sich auRerdem um dieselben Priflinge, die bereits die hier
ausfiihrlich beschriebene Zwischenprifung 1998 in handlungsorientierter Gruppenarbeit besonders
erfolgreich absolviert hatten.

Il. Prinzip der Durchfihrung.

Das Prinzip der Durchfiihrung entspricht dem der Zwischenprifung. Allerdings waren bei dieser
Aufgabe im Vergleich zur Gaube die Aufgaben klarer verteilt. Jedes der vier Gruppenmitglieder
bekam eines der Viertel A — D zugewiesen (siehe Losungsblatt). Somit musste jeder Priifling einen
Normalsparren, einen Giebelsparren, einen Stiel und das jeweilige Ende der tbrigen Holzer der
Unterkonstruktion herstellen. Da praxisgemaR nach Zeichnung gearbeitet wurde, die ja im Theorieteil
entwickelt wurde (siehe Aufgabenblatt), begntigten sich die Gruppen auch geschickterweise mit
einem gemeinsamen Aufriss der Hauptsystemmalie.

Es herrschte wieder Einigkeit Giber die gelungene Form dieser Prifung. Nicht zuletzt aufgrund der
besonderen Leistungsfahigkeit dieses Jahrgangs kann man ohne Ubertreibung den Priifungsablauf als
nahezu perfekt bezeichnen.

I1l. Kommentar des Verfassers.

Die Aufgabe erweist sich als aullerordentlich variabel. Die Trapeze der Dachflachen kénnen in
vielféltiger Weise zusammengesetzt werden. Somit bieten sich auch zahlreiche Mdglichkeiten zum
Uben. Auch die Unterkonstruktion kann variantenreich und kreativ erdacht werden. Nachfolgend
werden noch zwei Mdglichkeiten dargestellt, wobei auch auf Details wie z.B. das Anschmiegen der
Normalsparren an die Giebelsparren, V-Stitzen, Profilierungen etc. geachtet werden kann. Die
Losungsblatter enthalten die Variante, in die die Vorschlage mehrerer Priflinge eingearbeitet wurden
und die zur Ausfuhrung gekommen ist.

Wir sind auch dankbar fiir weitere Ideen, Kommentare und Vorschlége!



IV. Planungs—- und Konstruktionsaufgabe.

Fur die Expo soll ein Info—Pavillon gebaut werden. Die Dachform wurde vom Bauherrn vorgegeben,
die Planung der Konstruktion ist nunmehr Eure Aufgabe.

Da Ihr ein Anschauungsmodell dieses Pavillons als Muster fir den Bauherrn in der praktischen
Prifung am 09.07.1999 im Team bauen sollt, sind die folgenden Bauvorgaben unbedingt zu beachten.

MaRvorgaben.
Folgende MaRvorgaben sind einzuhalten.

1. Die AuRBenmal3e nach Plan sind verbindlich.

2. Die Dachneigungen betragen beide DN = 30°.

3. Dachuberstéande an den Traufen nach Wahl.

. Das rechtwinklige Obholz betragt RO = 6 cm.

. Verwende nur Holz—Querschnitte 8/10 cm.

. L&nge der Konstruktionsholzer: max L = 1,50 Meter.

. Die Lange der einzelnen Konstruktionsholzer darf L = 1,50 Meter nicht tiberschreiten.
. Es diirfen nur maximal 16 Holzer verbaut werden.
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Konstruktionsvorgaben.
Folgende Konstruktionsvorgaben miissen eingehalten, bzw. beachtet werden.

1. Der Pavillon soll weitestgehend (wo immer es mdglich ist) zimmermannsmaRig abgebunden
werden. Es sind moglichst dem jeweiligen Zweck entsprechende formschliissige
Verbindungen zu wéhlen.

2. Die Gesamtkonstruktion (hier insbesondere. der Schwellen) soll in sich ausgesteift konstruiert
werden. Die Ortgangausbildung muR mittels Schragem Giebelsparren erfolgen
(Prufungsinhalt »Schiftung«).

3. Die Dach—Konstruktion ruht auf gemauerten Wanden. Es soll also nur ab UK Schwellen
geplant werden. Die Kehle soll mittels Klauen (=schiftung) ausgebildet werden.

Arbeitsschritte:.
Gehe planvoll und Giberlegt wie folgt vor.

1. Eine Freihandskizze (z.B. in der Aufgabe oben) hilft bei der grundsétzlichen Konstruktion des
Pavillons. Man gewinnt dadurch einen schnellen Uberblick.

2. Als Nachweis zuséatzlicher Kenntnisse im konstruktiven Bereich (Fachkunde) ist die
Bearbeitung anhand der Leitfragen zu kommentieren.

3. Als Nachweis der Kenntnisse in der Schiftung muss einer der schragen Giebelsparren
ausgetragen werden. Es reicht hier ein DIN-A4-Blatt bei einem MaRstab M 1:10
(Zehntelplan).

4. Als Nachweis der Kenntnisse im rechnerischen Abbund sind zu berechnen:

" Die (Haupt—) Abbundmalie eines Normalsparrens
" Eines schriagen Giebelsparrens



Zeitvorgabe:

Als Gesamtbearbeitungszeit stehen ca. 3 Unterrichtsstunden (ohne Pause) zur Verfugung.
LOsungsansatz.

Die Losungsanstéze (Ausfihrungszeichnungen) sind in den Abbildungen 111 und IV zu sehen.

Abbildung I. M6gliche Dachformen.

Mit der Grundform des Trapez lassen sich Varianten mit etwa dem gleichen Schwierigkeitsgrad
erstellen. Hier bieten sich also auch Mdglichkeiten zur Ubung und zur Vorbereitung auf die Priifung.
Wie ware es, wenn die Trapeze mit ihren schréagen Seiten einen Grad / eine Kehle bildeten (horizontal
/ steigend / fallend)?
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Abbildung Il. Aufgabenstellung.

Hier seht Ihr die Vorgabenskizze aus dem Aufgabenblatt fir die Planungs— und Konstruktionsaufgabe
der fachtheoretischen Priifung.
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Abbildung lll. Ausfihrungszeichnung I.

Nach dieser Zeichnung wurde das Dach in der fachpraktischen Priifung von den Gruppen gebaut. Die
individuellen Lésungsvorschléage aus der fachtheoretischen Priifung wurden hier vorab bereits
eingearbeitet. Hinzu kam noch die Ausfihrungszeichnung Il (Giebelsparren).
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Abbildung IV. Ausfuihrungszeichnung Il.

Neben der Ausfiihrungszeichnung I wurde den Gruppen auch dieser Plan an die Hand gegeben. Der
Nachweis des zeichnerischen Abbunds (Schiftung anhand der Austragung des Schrégen
Giebelsparrens) und des rechnerischen Abbunds wurden ja im fachtheoretischen Teil bereits erbracht.
Es ging also auch um den Nachweis, nach technischen Zeichnungen arbeiten zu kénnen.
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Achtung: SystemmaBe !

Die Giebelsparren miissen der
jew. Lage angepasst werden !!!

Abgratungs—Masch.—
Einatellvinkel:

YerstichmaBe = 2,9 cm

Giebelsparren M 1:10
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