Zimmerer Hilfen. : Ausbildung



Inhaltsverzeichnis

ZIMMEEEE HITEN ... ettt et e ere st et neenes 1
Der Ablauf einer Priifung. Ziele, Ablauf und Resultate.............ccccceveeiiiiiieiie e, 1
I. Ziele der neuen Prifungsmethode...........ccoviieiiic e 1

L. ABIAUT der Prifung......c.coe it 1

I11. Resultate der neuen Prifungsform..........cccooeiiiiccic e 2

IV ANMEIKUNGEN......cviiteciece ettt st be e be et s be s be e et e sbe e e e sresrears 2
Gesellenprifung 1997. Die Riggenbach—Methode...........cccooviveeiiiicce e 2
I. Die Riggenbach—IMEethod...........ccooiiiiiiiii e e 3

L. DIE AUTGADE.......ceeiececee e e 3

T LOSUNGSANSALZ.........eeiieeeitie et cie s e ettt et e et e e saae e snteesntaesnaeesnteeenteeenseeensneens 3
Abbildung I. Lésungansatz nach der Riggenbach—Methode...........cccccoiiiiiicicnnnane. 3
Abbildung Il. Losungansatz nach der Urlot—Methode...........c.cccovvvviiiiiiiiicic e 4
Zwischenpriifung 1998. Konstruktion einer Satteldachgaube.............ccccooveiiiiiiciie e, 5
LV OIWOIT. ..ttt b bbbt sb e sbe e sb e e nbe e beenbe e 5

I1. Hinweise an die Priflinge.........cccooiiioiiiiiicccee e 5

I11. Planungs— und Konstruktionsaufgabe............ccccoviieieiiie e 5

IV. MalR— & KonstruKtionSVOrgaben...........ccoviieiiiiieiieie et 6

V. ATDEIESSCIIITIE. ... e ens 6

V1. Hinweise Zur KONSTTUKLION..........coiiiiieiscce e 6

VI VerDiNAUNQSArTEN.........oviii ettt 7

VI, Mdgliche Verbindungsvarianten...........ccccveveieieiie e 8

IX. Prufungsvorschlag & moglicher LOSUNGSANSALZ..........ccccveveiveiiieericcecieeie e 8
Abbildung I. Planung der Dachgaube............ccccoeiiiiciiiiieee e 9
Abbildung I. Prifungsvorschlag..........cccocovoieiiiiiicc e 9
Abbildung HI. LESUNGVOISChIAg. ........ccviiiiiciccii e 10
Gesellenprifung 1998. Gratsparren mit Kaiserstiel und Klauenschiftung...........c.ccccceeevenens 11
LV OIWOIT. ..ttt b e n e nbennre s 11

1. DiE AUTGADE.......ceicie e e e ere s 11

T LOSUNGSANSALZ. ... eeeieiee et e site ettt et e et et e st e e srt e e sne e e ssaeesnbeeenbeeenaeenneas 11
Abbildung I. AUfgabenstellung.........ccooiiiiicic e 12
AbDBIlduNng T, LOSUNGSANSALZ.........ccueevreieiieiieciee ettt sre bbb ene s 12
Gesellenprifung 1999. Ein Dach mit innenliegender Kehle...........cccocooiiiiiiiiiiieccic e 13
LV OIWOIT. ..ttt sttt e e nr e abennne s 13

I1. Prinzip der DUrchflnrung..........cccooviioiiie i 13

I KOMMENLAr AES VEITaSSEIS. ... cuveuieiiiiiieiieieiceie sttt 13

IV. Planungs— und Konstruktionsaufgabe..............ccceeveiiiiiiiicieic e 14

L OSUNQSANSALZ.. ... .ecuveeiieeeciie st e e s e et e ettt e et e et e e te e e nte e e snaeesneeeenaeennes 15
Abbildung I. Mdgliche Dachformen..........cccociiiiicice e 15
Abbildung 1. Aufgabenstellung.........cccoiiiiciiiii e 15
Abbildung H1. Ausflhrungszeichnung L. 15
Abbildung IV. Ausflhrungszeichnung ... 16
Gesellenprifung 2000. Glockenturm mit Kaiserstiel..........cooccoveiiiiiiiiiiiececic e 17
LV OIWOIT. ..ttt b bt b e re b snne s 17

I1. Prinzip der DUrchflnrung..........cccooiiieiiii e 17

I KOMMENLAr AES VEITaSSEIS. ... cueeiieiiieiieiieiceiese sttt 17

IV. Planungs— und Konstruktionsaufgabe.............cccceeveiiiiiiiiciicc e 18

L OSUNQSANSALZ.. ... eecuveeicieeecte sttt e et saa e s e et e et e e te e e ntaeesnaeesneeeenaeennes 19
Abbildung I. AUfgabenstellung.........ccooeiiiiiciic e 19
Abbildung 1. Ausflhrungszeichnung L..........cccooiiiiiiiiiie e 19
Abbildung H1. Ausfihrungszeichnung ..........ccooiiiieiiiii e 20
Multiple—Choise Fragen zum Thema »Holz«. Die Fragen..........cccooevevieiiivicvese s e 21
Frage 1. — FasersattigungSpUNKL.........cccoiiiiiiie et 21

Frage 2. — SChWUNAMAR:..........ccooiiiiiieiece et ene 22



Inhaltsverzeichnis

Frage 4. — HOIZSChUtZMIEEL:.......ccviiiieec e 22
Frage 5. — OSBi. .. ittt nae e 22
Frage 6. — BaumKatEgOIIe:.......cviiviii ettt ns 23
Frage 7. — HOIZWerKStOTf . ......ociiiiice e 23
Frage 8. — StammQUErSCRNITE:.........ccoiiiii et 23
Frage 9. — HOIZQUEISChNITE: .. ..ot 23
Frage 10. — StammQUErSChNITE:.......cccoiiiiiiicece e e 24
DB LOSUNGEN. ...ttt ettt sttt ettt e st et e e e st e s beeta et e sbesbeese e besbeereebesbesaeeseesresreares 24
Frage 1. — FasersattigungSpUNKL.........ccoiiiiiiie et 24
Frage 2. — SChWUNAMAR:..........cooiiiiiiieic et ene 25
e To e TR Y =T g 0] 410 o 25
Frage 4. — HOIZSChUtZMItEEL:.......ccveiiieicce e 25
Frage 5. — OSBi. .. ittt e e 26
Frage 6. — BaumKatEgOIIE:.......cviiviiiiiecic et ns 26
Frage 7. — HOIZWerKStOTf . ......ociiiiice e 26
Frage 8. — StammQUErSCRNITE:.........ccooiviii e e 27
Frage 9. — HOIZQUEISChNITE: .. ....oouiiiieeece e e 27
Frage 10. — StammQUErSChNItE:.......ccoooiiiiie et 27
Textfragen zum Thema »HOIZ«&. D8 FragN........cccviveiiiiiiiicicce et 28
Frage 1. — CalPOrT:.. ..ottt e e s e snae e ste e e nreeesnneennneens 28
Frage 2. — HOIZWerKStOTfe: .. ..o 28
Frage 3. — VOB ....oceiie et reens 28
Frage 4. — FAaChbhezZEiChNUNGEN ... i e 29
Frage 5. — KUIZZEICNEN: ......c.ooicice et 29
Frage 6. — QUalitatSMerkmale:.........cccovoviiiie i e e 29
Frage 7. — Nadel— und Laubholzarten:.........cccccooeieiieiiie e 29
Frage 8. — SCNNILE.......cciiii i reens 29
- oS0 T o TSSOSO 29
=T [T R O 1 o To o SR SUSTSTIN 29
Frage 2. — HOIZWerKStOTfe: .. ..o 30
Frage 3. — VOB ....oceiee ettt ens 30
Frage 4. — FAaChbezeiChNUNGEN:.......cco i e 30
Frage 5. — KUIZZEICNEN: .....c.ooi i 30
Frage 6. — QUalitatSMerkmale:.........cccoeiiiiii i 30
Frage 7. — Nadel— und Laubholzarten:.........cccccooeieiieii i 31
Frage 8. — SCNNILE . ....cciiii i et ens 31
Multiple—Choise Fragen zum Thema »Brandschutz«. Die Fragen..........ccccoeevevveieeieiesnnne. 31
Frage 1. — Baustoff—=BezeiChnUNQ:........c.ccceiiiiiiiie e 31
Frage 2. — Brandschutz—Beplankung:..........cccooeviiiiiieic s 32
Frage 3. — Deckendetaili.......cccoveiiiiiiiiic e 32
Frage 4. — Dachschragenverkleidung — »Feuerhemmend«...........cccoveveveieeicicsnnane. 32
= oS0 T o TSSOSO 32
Frage 1. — Baustoff—=BezeiChnUNQ:........c.ccoiiviiiiiie e 32
Frage 2. — Brandschutz—Beplankung:..........cccocveiiiiiiiiie s 33
Frage 3. — Deckendetaili........ccoviiiiiiiiicc e 33
Frage 4. — Dachschragenverkleidung — »Feuerhemmend«...........ccooveveveieevicicsnnane. 34
Textfragen zum Thema »Holzdecken«. Die Fragen.........ccoooeviiiiiiie i 34
Frage 1. — Brandschutzmittel:..........ccccooiiiiiiic e 34
Frage 2. — Feuerwiederstandsklassen:........cccoveieiiieceeie st 34
Frage 3. — QUEISCRNITIE:.......ccii ettt ens 34
Frage 4. — FeuerwiederstandSOauer:..........ccovivveviieceeie ettt 34
- oSV oo TSSOSO 35
Frage 1. — Brandschutzmittel:..........c.ccooiiiiiic e 35



Inhaltsverzeichnis

Frage 3. — QUEISCRNITIE.......ccii ettt e 35
Frage 4. — FeuerwiederstandSaauer:..........cccvviieveieceeie ettt 35
Multiple—Choise Fragen zum Thema »Holzbalkendecken«. Die Fragen.............ccccceevevvenane. 35
Frage 1. — KONSIIUKLION:......ccoioiiii ittt ene 36
Frage 2. — DECKENAIT:........coiii ettt et ens 36
Frage 3. — BalKeN:......ocooiiice e e 36
Frage 4. — DECKENAIT:........coiii ettt reens 36
DB LOSUNGEN. ...ttt ettt sttt ettt e st et e e e st e s beeta et e sbesbeese e besbeereebesbesaeeseesresreares 37
Frage 1. — KONSIIUKLION:......ccoiiiiiiiecee ettt ne 37
Frage 2. — DECKENAIT:........coiiieice ettt ettt ens 37
Frage 3. — BalKeN:......ocooiiice e e 37
Frage 4. — DECKENAIT:........coiii ettt reens 38
Textfragen zum Thema »Holzdecken«. Die Fragen.........ccoovveviiiiiiic i 38
Frage 1. — FUHNOIZEL ..ot 38
Frage 2. — ESIICN . ..coi e e e 38
Frage 3. — BalkenquersChNItte:.........ccccveviiiiiiic e 39
Frage 4. — DeckenaufhaU:........cccoiiiiiiiiccc e 39
- oS0 T o TSSOSO 39
Frage 1. — FUHNOIZEL ........coiiicce et e 39
Frage 2. — ESIICN . ..coi e e e 39
Frage 3. — BalkenquersChNItte:.........ccccveviiiiiiic e e 40
Frage 4. — DeckenaufhaU:........ccoiiiiiiiiicce e 40
Dachausmittlung, was ist das? Eine kleine Einfiirhung in die Thematik..............cccccceerennne. 40
I. Eine KUrze EiNEITUNG.......cciiieeiicec et 40
I1. Formelsammlung fir die haufigsten Standartsituationen............cc.cccooevveieieieenens 41
Abbildung I. Unglinstig gelegter SChOrNSteIN..........cccoveiiii i 42
Abbildung 1. Wahre Lange des GratSParrenS.........ccucvveiereeieeseseeeeniesiesreeeessesreeneas 42
Dachausmittlung beim Walmdach. Eine Schritt fiir Schritt Anleitung..........cccccovvvveveiennnane. 43
I. Gleiche DN von 40°, gleiche TH und rechtwinkliger Grundriss............cccccceeevvenene 43
I1. Gleiche DN von 40°, gleiche TH und schiefwinkeliger Grundriss..........c...c.cc..... 43
Abbildung I. Der Grundriss beim einfachen Walmdach...............cccccoeeiiiiiiiiicinnn, 43
Abbildung Il. Die Gratlinien beim einfachen Walmdach.............c..ccocooniiiiiiinnn 44
Abbildung Il1. Die fertige Dachausmittlung des einfachen Walmdachs.................... 44
Abbildung IV. Isometrische Ansicht des einfachen Walmdaches.............c..cccccevenee. 44
Abbildung V. Grundriss des schiefwinkeligen Walmdaches.............ccccocovveiieieinnnens 44
Abbildung VI. Das fertiges schiefwinkelige Walmdach.............cccccocooiiiiiiiicinns 44
Ausfihrungsbeispiele fiir andere Dacharten. Zelt—, Sattel- und Pultdacher..............c............ 45
I. Dachausmittlung flr ein Zeltdach.............cccoveveiiiiiii e 45
I1. Dachausmittlung beim Pultdach............cccooviiiiii i 45
I11. Dachausmittlung flr Satteldacher..........ccccvovciiii e 45
Abbildung I. Hilfslinien beim Zeltdach..........c.ccccoov i 45
Abbildung Il. Isometrieansicht des Zeltdaches............cccocvvveieiiiieccic e 46
Abbildung I11. Isometrieansichten VON PUtd.............ccccoviiiiic i 46
Abbildung IV. Dachausmittlung beim schiefwinkligen Pultdach..............c..c.ccccoe.... 46
Abbildung V. Isometrieansicht der Dachausmittlung flr schiefwinklige
PUIAACNET ...ttt e 46
Abbildung VI. Firstlinie beim Satteldach............cccooeiiiiiiiiiic e 46
Abbildung VII. Satteldach mit quer verlaufender Firstlinie............cccccoovviiiiiiiinnnns 47

Abbildung VIII. Isometrieansichten der Satteldacher............cccccovveieicieciciccciee, 47



Zimmerer Hilfen.

Der Ablauf einer Prifung.
Ziele, Ablauf und Resultate.

Autor: Erhard Renner.

Im August des Jahres 1998 wurde die fachtheoretische und die fachpraktische Zwischenpriifung der
beiden niederséchsischen Innungen Alfeld und Hildesheim fiir insgesamt 13 angehende Zimmerer
erstmalig in neuer Form durchgefiihrt. Diese neue Form soll dieser Artikel beschreiben.

l. Ziele der neuen Prufungsmethode.

Ziel sollte es sein, die Priifung der Praxis dem sogenannten handlungsorientierten Unterricht der
Berufsschule anzugleichen. Dabei sollte eben nicht nur isoliertes Fachwissen mehr oder weniger
zusammenhanglos abgefragt, bzw. in der fachpraktischen Prifung jedem Prifling eine isolierte
Aufgabe zugewiesen werden, sondern es sollte auch eine weitgehende technisch—konstruktive
Selbsténdigkeit, Kreativitat, Kritik— und Teamfahigkeit von den Priflingen nachgewiesen werden.

Il. Ablauf der Prufung.

Obwohl der Prifungsausschul® von der Leistungsfahigkeit der Priflinge Uberzeugt war, wollte er
sicherheitshalber bei dieser Erstausgabe nicht vollig auf die herkémmliche Priifungsform verzichten.
Deshalb mussten die Priflinge zundchst im Rahmen des fachtheoretischen Prifungsteils eine
abgespeckte traditionelle Priifung absolvieren, das heil3t Fragen zum entsprechenden Fachwissen in
Fachkunde und aus Politik / Wirtschaft beantworten und Aufgaben im Fachrechnen bearbeiten.
AnschlieRend folgte dann der zweite, neue Teil der fachtheoretischen Zwischenpriifung. Die Prifer
haben somit Weitsicht bewiesen, denn dieser Ablauf ist inzwischen bundesweit Priifungsnorm
geworden.

Die Aufgabe bestand darin, eine Satteldachgaube nach vorgegebenen GrundmaRen (AuRenmalie,
Dachneigung, Dachiiberstinde, Fenstergrofie) zu konstruieren (siehe auch Artikel: Zwischenpriifung
1998), nach eigener Entscheidung und Fahigkeit AbbundmaRe zu berechnen, gegebenenfalls auch
zeichnerisch zu ermitteln und eine Holzliste zu erstellen. Schliellich war eine Bauzeichnung fiir die
Gaube anzufertigen. Des weiteren wurde im Hinblick auf die fachpraktische Priifung die Forderung in
die Aufgabe eingebaut, dal die Konstruktion die Vorfertigung am Boden zulassen muss und die
Gaube folglich als Komplettbauteil aufgesetzt und montiert werden kann. Fiir die Planung wurden 3
Stunden gewéhrt und das Ergebnis wurde als Individualleistung nach einem Punkteschliissel gewertet
und im Verhéltnis 60 : 40 dem vorherigen konventionellen Teil hinzugerechnet.

Am Tag vor der fachpraktischen Priifung haben die Priflinge im Rahmen des Berufsschulunterrichts
ihre Individualldsungen innerhalb einer zuvor ausgelosten Gruppe zu je 4 Auszubildenden koordiniert
und die am Tag der praktischen Prifung gemeinsam zu verwirklichende Lsung zusammengestellt.
Hierbei kam es durchaus darauf an, Kritikfahigkeit bezuglich des eigenen Entwurfs nachzuweisen und
sich kooperativ mit den anderen um eine moglichst gute gemeinsame Ldsung zu bemuihen. Aullerdem
hatte die Gesamtgruppe (alle zusammen!), einen Vorschlagskatalog der méglichen Holzverbindungen
flr den Prifungsausschul® zu erstellen. Als Nachweis der handwerklichen Fertigkeit sollten
ausschliellich zimmermannsmaBige Holzverbindungen zum Einsatz kommen.



Die Pruflinge wurden daraufhingewiesen, dass es nicht darum geht, »baustellengerechte«
Verbindungen zu wahlen oder den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Hier war Kreativitat
und Einflihlungsvermdgen in die Wirkungsweise der traditionellen Holzverbindungen gefragt. Diese
Vorschlagsliste wurde dann am Tag der fachpraktischen Priifung dem Vorsitzenden des
Prifungsausschusses tberreicht und daraus jedem Prifling vier entsprechende Verbindungen zur
Bearbeitung zugewiesen. AuRerdem hatte jeder Prifling einen Gaubensparren fachgerecht anzureiflen
und auszuarbeiten. Durch diese Auswahl und Zuweisung erst am Prifungstag selbst sollte der
typische Prifungscharakter der Bewaltigung einer relativ unbekannten Aufgabe gewahrt werden.
Trotzdem konnten alle Priiflinge zuversichtlich in die Priifung gehen, derweil sie sich mit der Materie
zuvor beschaftigt hatten. Ein (ausgeloster) Uberzahliger Prifling in einer Flinfergruppe hatte
allerdings das Pech, mehr oder weniger Ersatzteile fertigen zu mussen.

lll. Resultate der neuen Prufungsform.

Insgesamt gesehen waren sich alle Beteiligten (Priifer und Priflinge) einig, dass diese Form der
Prifung sinnvoll ist und unbedingt empfohlen werden kann. Es war eine Freude zu beobachten, mit
welchem Eifer und Elan die Gruppen bei der Arbeit waren, zudem sich auch die Ergebnisse sehen
lassen konnten. Die Bewertung der Ergebnisse erfolgte ebenfalls in zwei Schritten. Vor dem
Zusammenbau der Gauben wurden zunachst die einzelnen Holzer wiederum als Individualleistung
begutachtet, danach das Gesamtwerk.

Es ergab sich hierbei noch ein erfreulicher Zusatznutzen. Die fertigen Gauben konnten nunmehr den
Fachklassen der Dachdecker zu Ubungs— und Priifungszwecken zur Verfiigung gestellt werden.
Immerhin waren von jedem Prifling jeweils 4 Kantholzer 8/10 cm a 1,50 Meter Lénge mitzubringen,
die auf diese Weise sinnvolle Verwendung fanden.

Das neue Prinzip hat sich somit gleich im ersten Versuch als erfolgreich und gut erwiesen und wurde
somit fur die folgenden Prifungen Gbernommen. Ein entsprechender Bericht ist auch erschienen in
»Der Zimmermann, Heft 9/98«.

IV. Anmerkungen.

Die oben gennanten Innungen haben bereits mehrjahrige Erfahrung in der Einbindung der EDV
(Abbund-Programme) in die Zwischen— und Abschluf3—Prifungen der Zimmerer, und es ist erklértes
Ziel, auch diesen Weg weiterzubeschreiten und deren Einbindung in einen wie den obigen
Prufungsablauf voranzutreiben, was in diesem Jahr aufgrund technischer Umrlistungsprobleme in der
Schule leider nicht mdglich war.

Gesellenprifung 1997.
Die Riggenbach—Methode.

Autor: Erhard Renner.

Aufgabe: Gratsparren auf einem gleichschenklig—dreieckigen Schwellenkranz. Hier wurde erstmalig
nach der von uns so benannten »Riggenbach—Methode« gearbeitet.



I. Die Riggenbach—-Method.

Die Aufgabe, genauer gesagt die Durchfiihrung dieser Gesellenpriifung hat eine kleine VVorgeschichte,
die hier kurz eingeflochten werden soll, um den Begriff »Riggenbach—Methode« zu klaren und einem
eventuellen Stirnrunzeln vorzubeugen.

Die Hildesheimer Zimmerer wurden sofort neugierig, als in den Heften 9 und 10 / 1996 Der
Zimmermann ein Bericht tber den 2. Europaischen Berufswettbewerb mit dem Titel Mit flachigem
Schiften zum Erfolg erschien. Spontan wurde Kontakt mit dem Autor, dem Schweizer
Dipl.-Zimmermeister Michael Riggenbach aufgenommen. Innerhalb von wenigen Stunden kam
Antwort und Hilfe. Seitdem wird diese Schiftmethode, die M. Riggenbach selbst damals »Schiften
mit System« genannt hat, parallel zur traditionellen Methode mit Urloten in Hildesheim praktiziert.
Erstmalig in der hier vorgestellten Priifung bedienten sich dann auch einige Priflinge dieser Methode.
Die Mitglieder des Prufungsausschusses staunten nicht schlecht liber diese etwas andere Art des
Aufrisses, wo es nirgendwo ein Urlot zu sehen gab. Seitdem existieren beide Varianten nebeneinander
und werden deshalb in den Lésungsvorschlédgen auch gern nebeneinander prasentiert. Man sieht wohl
an der entsprechenden Lésung, worin die Vorteile liegen: Alle Punkte sind muhelos und auf direktem
Wege zuzuordnen, werden einfach in das entsprechende Profil hochgelotet. Der Aufriss ist Klar,
ubersichtlich, sicher und geht schnell. Aus Dankbarkeit fir Hilfsbereitschaft und freundliche
Unterstitzung haben wir Herrn Riggenbach ein kleines regionales Denkmal gesetzt und nennen die
Methode eben nunmehr Riggenbach—Methode.

II. Die Aufgabe.
Herzustellen sind:

1. Schwellenkranz (als gleichseitiges Dreieck, Seitenlange = 84,8 cm).
Eckverbindungen:
1. Stumpfer StoR.
2. Schrages Hakeneckblatt.
3. Schwalbenschwanz—Eckblatt
2. Stiel als Gratsparrenauflager, mit dem Schwellenkranz verzapft.
3. Gratsparren.
4. Zusatzaufgabe: Schifter.

[ll. LOsungsansatz.

Die Losungsanstaze nach der Riggenbach—Methode und der Urlot—-Methode sind in den Abbildungen
I und 11 zu sehen.

Abbildung I. Losungansatz nach der Riggenbach—Methode.

Das Gratsparrenprofil wird einfach aus dem Grundriss in die Aufrissebene geklappt. Lediglich die
Profilhéhen (Firstpunkt, Holzstarken) werden durch Messen Ubertragen. Die zum Abbund benétigten
Punkte sind direkt tber die Parallelrisse nachvollziehbar, bersichtlich und klar dem Gratsparrenprofil
zugeordnet.
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Abbildung Il. L6sungansatz nach der Urlot—Methode.

Der Gratsparren wird bekanntlich zunachst im Grund gedreht und im Aufriss ausgetragen. Alle
Punkte miissen mitgenommen bzw. auf die mitgenommenen Punkte (z.B. Urlote) bezogen werden.
Fir Anfanger (und besonders fiir Laien) ist diese Methode schwerer durchschaubar.

Ldsungsvarionte
Uker die Urlote

40,1

2]




Zwischenpriufung 1998.
Konstruktion einer Satteldachgaube.

Autor: Erhard Renner.

Dieser Artikel beinhaltet die Zwischenprifungsaufgabe des Jahres 1998. Ziel war es, eine kleine
Satteldachgaube mit aufgesetztem Gaubenstock zu entwerfen, baufertig zu konstruieren und
schlieflich auch zu bauen.

. Vorwort.

Da sich die hier vorgestellte Zwischenprufung wesentlich im Umfang und im Ablauf von den
bisherigen Priifungen unterscheidet, wird diese Aufgabe auch im Hinblick auf die nachfolgenden
Aufgaben im Artikel »Ablauf einer Prifung« ausfihrlicher dargestellt.

II. Hinweise an die Pruflinge.
Folgende Hinweise wurden seinerzeit den Priiflingen mit auf den Weg gegeben:

1. Einigt Euch, wie die Gaube bei eventuell unterschiedlichen Entwiirfen aussehen soll.

2. "Klebt" nicht an Eurem Holz. Ein Holz mul gegebenenfalls von 3(!) Leuten nacheinander
bearbeitet werden. Hier wird insbesondere ein gutes Team—Management gefordert.

3. Hadert nicht mit Eurem Schicksal, wenn der Mitprifling eine vermeintlich leichtere Aufgabe
bekommt. Jede Verbindung, vom einfachen Zapfen bis zur komplizierteren verdeckten
Verbindung muf3 passgenau, fachgerecht und sauber ausgefiihrt werden. Die Prifer kbnnen
durchaus den Schwierigkeitsgrad beurteilen.

4. Die Euch abverlangten Verbindungen sollen in erster Linie Eure handwerklichen Fahigkeiten
aufzeigen. Es kommt deshalb nicht darauf an, ob man in der Praxis die eine oder die andere
Verbindung wahlen wiirde.

5. Sparren werden nach den in der theoretischen Priifung berechneten AbbundmaRen angerissen
(kein Aufriss).

6. Die Sparrenabschnitte an der Traufe sind frei wahlbar, mussen jedoch in der Gruppe
abgestimmt werden. Der Dachiiberstand ist aber in jedem Falle einzuhalten. Wer es sich
zutraut, kann auch den Sparren mit dem Schifterschnitt anfertigen.

lll. Planungs— und Konstruktionsaufgabe.

Es ist eine kleine Satteldachgaube mit aufgesetztem Gaubenstock zu entwerfen und baufertig zu
konstruieren. Da lhr die Gaube in der praktischen Priifung am 10.07.98 im Team bauen sollt, sind die
folgenden Bauvorgaben unbedingt zu beachten, bzw. einzuhalten! Die Teile sollen doch schlieflich
auch zusammenpassen.



IV. Mal3— & Konstruktionsvorgaben.
Folgende MaRe sind zwingend vorgegeben und missen unbedingt eingehalten werden:

1. Die Gesamtbreite der Gaube bezogen auf die AulRenkanten des Gaubenstocks betrégt Bg =
0,86 Meter.

2. Die aulienliegende lotrechte Hohe des Gaubenstocks ab OK Sparren bis OK Rahm betragt Hg
= 1,00 Meter.

3. Der Gaubenstock erhalt eine Fensterdffnung mit den lichten OffnungsmaRen Bg / Hg = 0,70
Meter / 0,70 Meter.

4. Die Dachneigungen des Hauptdaches DNyp und des Gaubendaches DNgp betragen beide DN
=45°,

5. Die Dachiiberstande der Gaube betragen an den Traufen DUt = 0,20 Meter, am Ortgang
DUp = 0,10 Meter.

6. Verwende entsprechend der zur praktischen Priifung mitzubringenden Hélzer nur
Querschnitte 8/10 cm.

7. Die Lange der einzelnen Konstruktionshélzer darf L = 1,50 Meter nicht Gberschreiten.

8. Es durfen nur maximal 16 Holzer verbaut werden.

Folgende Konstruktionsvorgaben missen eingehalten, bzw. beachtet werden:

1. Die Gaube soll weitestgehend (wo immer es maéglich ist!) zimmermannsmaRig abgebunden
werden. Es sind mdglichst dem jeweiligen Zweck entsprechende formschlissige
Verbindungen zu wahlen.

2. Die Gaube soll am Boden zusammengebaut und in einem Stiick auf die Sparren aufgesetzt
werden, sie muss sich wahrend des Transportes also als formstabil erweisen und als
Gesamtelement geplant werden.

3. Die Gaube wird direkt und stumpf auf die Sparren gesetzt; dieser Anschluss muss nicht
bearbeitet werden!

V. Arbeitsschritte.
Gehe planvoll und tberlegt wie folgt vor:

1. Eine Freihandskizze hilft bei der grundsétzlichen Konstruktion der Gaube. Man gewinnt
dadurch einen schnellen Uberblick.

2. Steht die Grundkonstruktion fest, kann die Ausfiihrungszeichnung im MaRstab 1:10 begonnen
werden. Es genugt die Vorder— und die Seitenansicht der Gaube. Daflr reicht ein
DIN-A4-Blatt.

3. Die Ausflihrungszeichnung muss alle erforderlichen Abbundmafie enthalten.
Abbundberechnungen (z.B. Einteilung und Abbundmalie der Sparren) sollen tbersichtlich
erstellt und mit abgegeben werden

4. Zum Schluss sollte die Ausarbeitung durch eine Holzliste komplettiert werden. Hier reicht
jedoch eine Liste mit den Pos.—Nr., den Léngen der Teile.

Als Gesamtbearbeitungszeit stehen ca. 3 Unterrichtsstunden (ohne Pause) zur Verfligung.

VI. Hinweise zur Konstruktion.

Die Konstruktion der Gaube laft sich nach den zwingenden technischen Vorgaben recht gut
vorausbestimmen:



1. Die duBere Breite der Gaube ist verbindlich vorgeschrieben, durch das lichte FenstermaR liegt
die Lage der Gaubenstock—-Stiele 1a und 1b fest. Die MalRkette kann nur lauten: 8 cm + 70
cm + 8 cm =86 cm.

2. Die Hohe »unterer Aufsetzpunkt« bis OK Rahm Pos. 2b, bzw. auch 3a/ 3b ist mit 1,00
Meter vorgegeben. Der Sturzriegel 2b kann durch die lichte Fensterh6he nicht wesentlich
nach unten verschoben werden, da fiir den Brustungsriegel 2a bedingt durch die Dachhaut
(ggf. Schalung, (Konter-) Lattung und Ziegelhthe) eine Ox—Mindesthéhe von 12-14 cm
Uber Ok Sparren bendtigt wird.

3. Durch die vorgeschriebene Dachneigung # und das geforderte rechtwinklige Obholz = 7,5
cm liegen bei dem Ldésungsvorschlag auch die Firsthohe, die Lage und Lange der Firstpfette
5, die Pfettenstiele 4a / 4b, und mit dem Dachilberstand auch die AbbundmaRe der Sparren 7
fest.

4. Alternativ besteht die Mdglichkeit, den Riegel 2b als echtes Rahm auf (!) die Stiele zu legen.
Dementsprechend liegen dann die Rahme 3a und 3b als FuRpfetten obenauf. Dadurch wird
das Dach héher und die Firstpfette langer als max. 1,50 MEter. Etwas an H6he kann durch
Verkdmmung eingespart werden.

Der groRe Nachteil: Das markante unverschiebliche Dreieck der Gaubenwange ist nicht mehr
vorhanden, die Gaube wird in sich labiler, soll aber méglichst verwindungsarm am Boden
zusammengebaut werden. Diese Konstruktionsvariante ist somit eindeutig als denkbare, aber
schlechtere Lésung einzustufen!

5. Der Riegel 2c wird auBRer zur Aussteifung der Gaube auch als Anschlag flrdie
Innenverkleidung benétigt.

6. Auf die Streben 6a / 6b kann nicht verzichtet werden; sie werden aufRer zur
Gesamtaussteifung auch noch als Anschlag fir die Verkleidung der Gaubenwange bendétigt.
Auch hier: Abstand zur OK Sparren!

VIl. Verbindungsarten.

Systematik in Anlehnung an M.Gerner: Handw. Holzverbindungen ..., Deutsche Verlags—Anstalt 1992]

ZimmermannsmaRig hergestellte Holzverbindungen lassen sich nach verschiedenen Kriterien
(hierarchisch) ordnen. Als Hauptunterscheidungsmerkmal nennt M.Gerner sinnvollerweise die
Unterscheidung nach der Verbindungsart:

Stol} | Zapfen | Blatt | Kamm | Hals | Versatz | Klaue | Blockbauverbindungen | Stabbauverbindungen |
Reparaturverbindungen.

Als weitere hierarchisch abgestufte Unterscheidungskriterien werden genannt:

1. Verbindungsformen (L&ngs—, Eck—, Quer—, Kreuz-Verbindungen).
2. Verbindungslage (stehend: langs — quer / liegend: hochkant — quer).
3. Verbindungsrichtung (gerade/rechtwinklig, schiefwinklig).

4. Bundigkeit (biindig, nicht bundig).

Bedingt durch fehlende Anwendungssituationen bleiben bei der Gaube folgende Verbindungarten
unbericksichtigt:

1. StolR—Verbindung (es werden keine Holzer verlangert)
2. Klauen—Verbindung (keine typisch schrag zueinander liegenden Holzer)
3. Blockbau—, Stabbau—, Reparatur—Verbindungen (als Spezialanwendungen).



VIIl. Mogliche Verbindungsvarianten.

Es werden nur sinnvolle und an der Gaube mdgliche Verbindungen genannt.

1. Quer-Verbindungen:
Bei allen Holzern mit Ausnahme der Streben und Sparren maoglich.

1. Zapfen (quer).
" gerader Zapfen (auch abgesteckt).
" Eckzapfen, Kreuzzapfen, Sonderformen.
" Brustzapfen (gerade / schrég, evtl. abgesteckt).
" Fallzapfen, ZapfenschloB, Z. mit Keilen.
" Fensterriegelzapfen.
2. Blatter (quer).
" gerades Querblatt.
" schrages Druckblatt.
" schwalbenschwanzform. Querblatt (auch verdeckt).
" Hakenbléatter (gerade / schrag, auch verdeckt).
" Blattzapfen.
3. Verkdmmungen.
" einfacher, doppelter Kamm.
© Kreuzkamm.
4. Halsungen.
" eingeschnittener Hals. (Mit der Firstpfette verkdmmt! Nur bei Stielen 4a/b sinnvoll.
Hier kdnnen dann auch verschiedene Kdmme eingearbeitet werden.)

2. Schrag-Verbindungen:

Strebe Pos. 6a mit ... a) Stiel 1a/ 1b (2 Verb.) und b) Rahm 3a/3b (2 Verb.).

1. Zapfen (schrag).

" Zapfen mit und ohne Versatz.

" Jagdzapfen (s. auch Rep.—Verb.!).
2. Blatter (schrég).

" einfaches Blatt.

" schwaschwaform. Bléatter.

" Hakenbléatter (gerade / schrag).
3. Versatze.

" winkelhalbier. Stirnversatz.

" rechtwinkliger Stirnversatz.

" Ruckversatz.

" doppelter Versatz (alle auch i. V. mit Zapfen!).

IX. Prafungsvorschlag & méglicher Losungsansatz.

Zur Herstellung der Gaube mussen insgesamt 16 Verbindungen angefertigt werden. Bei 4 Priflingen
je Arbeitsgruppe muf also jeder Priifling 4 Verbindungen + 1 Sparren bearbeiten. Die Verbindungen
sollten unabhéngig vom zu bearbeitenden Holz mdéglichst gleichméRig verteilt werden, wobei jeder
einen Versatz, eine Zapfenverbindung und jeweils einen Riegelanschlul? tbernehmen kann.
(Uberzahlige Priiflinge in einer Gruppe [bei 13 Priiflingen] fertigen "Ersatzteile™.)



Vorschlag:

1. Rechtwinkl. Stirnversatz m. Zapfen (4 x) V9, V10, V11, V12.
Alternativ: 4 verschiedene Versatze.
2. Einseitiges Schwalbenschwanzblatt (4 x) V3, V4 ,V13, V14,
Bemerkung: Dieser Riegel hat auch aussteifende Funktion, eine druck— + zugfeste
Riegel-R&hm-Verbindung ist sinnvoll. Altanative: Hakenblatt.
3. Zapfen (V. Stiel mit Riegel/Rahm) (4 x) V5,V6, V7, V15.
Alternativ: Kreuzzapfen.
4. Folgende Verbindungen werden individuell (nach Los) verteilt:
" Brustzapfen mit gerader/schréger Brust V1, V2.
Alternativ: Fensterriegelversatz.
" Halsung, mit der Pfette verk&mmt (2 x) V8, V16 (Eingeschnittener Hals)

Anmerkungen:

Auf Firstlaschen oder Zangen an den Sparren wird hier verzichtet! Der Sparren mit Schifterschnitt am
unteren Ende kann nach eigener Entscheidung bearbeitet werden. Bei entsprechender
Sparreneinteilung entféllt er evtuell auch ganz.

Abbildung I. Planung der Dachgaube.

Eine solche Ubersicht als Positionsplan ist sinnvoll und wurde bei der Abstimmung der
Individuallésungen zu einem gemeinsamen Gruppenvorschlag genutzt. SchlieBlich war ja auch die
Gesamtlange der zur Verfugung stehenden Holzer begrenzt und musste Uberprift werden.

Pos.5:
Piette

rrrrr

Réhme

Pos.6:
Streben

Pos.1:
Stiele

Abbildung Il. Prafungsvorschlag.

Diese bersicht wurde bei der Abstimmung der Individuallésungen zu einem gemeinsamen
Gruppenvorschlag genutzt, um die Anzahl der Verbindungen "V" zu ermitteln und die jeweilige
Verbindung als Vorschlag flr den Prifungsausschuss festzulegen.



Abbildung lll. Losungvorschlag.

In dieser kooperativ entstandenen Ausfiihrung wurde letztendlich die Dachgaube zum Bau
vorgeschlagen und auch gebaut.
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Gesellenprifung 1998.
Gratsparren mit Kaiserstiel und Klauenschiftung.

Autor: Erhard Renner.

Aufgabe: Gratsparren mit Kaiserstiel und Klauenschiftung. Die letzte Gesellenprifung in
individueller Form.

. Vorwort.

Hier handelt es sich um die letzte Priifung mit individueller Aufgabenstellung. Es musste also von
jedem Priifling ein quadratischer Schwellenkranz nebst Stiel und ein Gratsparren entsprechend der
nachfolgenden Aufgabe hergestellt werden. Hinzuweisen ist hier insbesondere auf den
Klauenanschluss des Gratsparrens an die jeweilige Kante des Stiels, da in der Gesellenpriifung 2000
eine Variante durchgefiihrt wurde und demnéchst an dieser Stelle vorgestellt wird. Dort wurde der
Gratsparren an die Fl&chen des Stiels angeschmiegt und verzapft.

Il. Die Aufgabe.

Die Aufgabe ist es, einen Gratsparren und Schifter bei einem Zeltdach mit Kaiserstiel herzustellen.
Herzustellen sind:

1. Aufriss im Malstab 1:1 (Methode nach Wahl).

2. Schwellenkranz mit Eckverbindungen nach Angaben.

3. Stiel, mit dem Schwellenkranz verzapft, Spitze nach Dachneigung.

4. Gratsparren, jeweils mit Klaue am Schwellenkranz und am Stiel.

5. Ein Schifter, am Schwellenkranz mit Klaue. Am Gratsparren reicht eine einfache
Schifterschmiege.

Eckverbindungen am Schwellenkranz:
1. Einfaches Blatt (Stiel mit Schwellenkranz verzapft!).
2. Schwalbenschwanzblatt, gerades Hakeneckblatt.
3. Verdecktes Schwalbenschwanz—Eckblatt.
Wichtige Hinweise:
1. Das sinnvolle Einteilen der Holzer ist Bestandteil der Aufgabe.

2. Die Querschnitte 8/8 cm werden mit der Baukreissdge zugeschnitten.
3. Die Abgratung kann gegebenfalls auf der Abrichte im Maschinenraum erfolgen.

[ll. LOsungsansatz.

Die Losungsanstaze sind in >bbildungen Il zu finden.
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Abbildung I. Aufgabenstellung.

Hier die Aufgabenstellung geméal Aufgabenblatt. Die Ziffern beziehen sich auf die vorgeschriebenen
Eckverbindungen, z.B. [1] einfaches Blatt (Stiel muss mit der Schwelle verzapft werden!), [2]
Schwalbenschwanzblatt oder gerades Hakeneckblatt, [3] Scherzapfen etc.

AN
8/8
o
e
818
10 8/10
-
1 — - — | Pofillinie |- — - — 7”» .
818
o
8/10 . I
3
818 3
I
44° L
L _wa—, M = 1:10
1

Abbildung Il. L6sungsansatz.

Die Zeichnung enthélt wieder zwei verschiedene Lsungswege. Selbstverstandlich wurde nur ein
Weg gefordert und konnte frei gewéhlt werden.

Gesellenpriifung Zimmerer '98 10.06.98
— Fachpraktischer Teil —

Lgsungsvariante
" iber die Urlote

Ldsungsvariante

nach ‘Riggenbach’

[Fldchenschiftung]

Schwellenkranz 4
Gratsparren 1
Stiel {ohne Z.) 1
Schifter 2
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Gesellenprifung 1999.
Ein Dach mit innenliegender Kehle.

Autor: Erhard Renner.

Die logische Fortsetzung der Zwischenprifung 1998. Ein Dach mit innenliegender Kehle und
schragen Giebelsparren in handlungsorientierter Form als Gruppenarbeit.

. Vorwort.

Es bestand bereits seit 1angerer Zeit der Wunsch, einmal einen schrégen Giebelsparren in die Prifung
der Alfelder und Hildesheimer Zimmerer—Innungen einzubauen. Da die Priiflinge des Jahrgangs 1999
bereits ein Satteldach mit schragem Giebelsparren bearbeitet hatten, bot sich eine entsprechende
Aufgabe nunmehr in besonderer Weise an. Gewéhlt wurde dafiir die »Umkehrform« des Satteldaches
mit innenliegender Kehle. Es handelte sich auBerdem um dieselben Priflinge, die bereits die hier
ausfuhrlich beschriebene Zwischenprifung 1998 in handlungsorientierter Gruppenarbeit besonders
erfolgreich absolviert hatten.

Il. Prinzip der Durchfihrung.

Das Prinzip der Durchfiihrung entspricht dem der Zwischenprifung. Allerdings waren bei dieser
Aufgabe im Vergleich zur Gaube die Aufgaben klarer verteilt. Jedes der vier Gruppenmitglieder
bekam eines der Viertel A — D zugewiesen (siehe Losungsblatt). Somit musste jeder Prufling einen
Normalsparren, einen Giebelsparren, einen Stiel und das jeweilige Ende der Gbrigen Holzer der
Unterkonstruktion herstellen. Da praxisgemaR nach Zeichnung gearbeitet wurde, die ja im Theorieteil
entwickelt wurde (siehe Aufgabenblatt), begntgten sich die Gruppen auch geschickterweise mit
einem gemeinsamen Aufriss der Hauptsystemmalie.

Es herrschte wieder Einigkeit tber die gelungene Form dieser Priifung. Nicht zuletzt aufgrund der
besonderen Leistungsfahigkeit dieses Jahrgangs kann man ohne Ubertreibung den Priifungsablauf als
nahezu perfekt bezeichnen.

I1l. Kommentar des Verfassers.

Die Aufgabe erweist sich als aul3erordentlich variabel. Die Trapeze der Dachflachen kénnen in
vielfaltiger Weise zusammengesetzt werden. Somit bieten sich auch zahlreiche Moglichkeiten zum
Uben. Auch die Unterkonstruktion kann variantenreich und kreativ erdacht werden. Nachfolgend
werden noch zwei Mdglichkeiten dargestellt, wobei auch auf Details wie z.B. das Anschmiegen der
Normalsparren an die Giebelsparren, VV=Stitzen, Profilierungen etc. geachtet werden kann. Die
Losungsblatter enthalten die Variante, in die die Vorschldage mehrerer Priflinge eingearbeitet wurden
und die zur Ausfuhrung gekommen ist.

Wir sind auch dankbar fiir weitere Ideen, Kommentare und Vorschlége!
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IV. Planungs—- und Konstruktionsaufgabe.

Fur die Expo soll ein Info—Pavillon gebaut werden. Die Dachform wurde vom Bauherrn vorgegeben,
die Planung der Konstruktion ist nunmehr Eure Aufgabe.

Da Ihr ein Anschauungsmodell dieses Pavillons als Muster fir den Bauherrn in der praktischen
Prifung am 09.07.1999 im Team bauen sollt, sind die folgenden Bauvorgaben unbedingt zu beachten.

MaRvorgaben.
Folgende MaRvorgaben sind einzuhalten.

1. Die AuRBenmal3e nach Plan sind verbindlich.

2. Die Dachneigungen betragen beide DN = 30°.

3. Dachuberstéande an den Traufen nach Wahl.

. Das rechtwinklige Obholz betragt RO = 6 cm.

. Verwende nur Holz—Querschnitte 8/10 cm.

. L&nge der Konstruktionsholzer: max L = 1,50 Meter.

. Die Lange der einzelnen Konstruktionsholzer darf L = 1,50 Meter nicht tiberschreiten.
. Es diirfen nur maximal 16 Holzer verbaut werden.

I

0o N O Ol

Konstruktionsvorgaben.
Folgende Konstruktionsvorgaben miissen eingehalten, bzw. beachtet werden.

1. Der Pavillon soll weitestgehend (wo immer es mdglich ist) zimmermannsmaRig abgebunden
werden. Es sind moglichst dem jeweiligen Zweck entsprechende formschliissige
Verbindungen zu wéhlen.

2. Die Gesamtkonstruktion (hier insbesondere. der Schwellen) soll in sich ausgesteift konstruiert
werden. Die Ortgangausbildung muR mittels Schragem Giebelsparren erfolgen
(Prufungsinhalt »Schiftung«).

3. Die Dach—Konstruktion ruht auf gemauerten Wanden. Es soll also nur ab UK Schwellen
geplant werden. Die Kehle soll mittels Klauen (=schiftung) ausgebildet werden.

Arbeitsschritte:.
Gehe planvoll und Giberlegt wie folgt vor.

1. Eine Freihandskizze (z.B. in der Aufgabe oben) hilft bei der grundsétzlichen Konstruktion des
Pavillons. Man gewinnt dadurch einen schnellen Uberblick.

2. Als Nachweis zuséatzlicher Kenntnisse im konstruktiven Bereich (Fachkunde) ist die
Bearbeitung anhand der Leitfragen zu kommentieren.

3. Als Nachweis der Kenntnisse in der Schiftung muss einer der schragen Giebelsparren
ausgetragen werden. Es reicht hier ein DIN-A4-Blatt bei einem MaRstab M 1:10
(Zehntelplan).

4. Als Nachweis der Kenntnisse im rechnerischen Abbund sind zu berechnen:

" Die (Haupt—) Abbundmalie eines Normalsparrens
" Eines schriagen Giebelsparrens
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Zeitvorgabe:
Als Gesamtbearbeitungszeit stehen ca. 3 Unterrichtsstunden (ohne Pause) zur Verfugung.
LOsungsansatz.

Die Losungsanstéze (Ausfihrungszeichnungen) sind in den Abbildungen 111 und IV zu sehen.

Abbildung I. M6gliche Dachformen.
Mit der Grundform des Trapez lassen sich Varianten mit etwa dem gleichen Schwierigkeitsgrad
erstellen. Hier bieten sich also auch Maglichkeiten zur Ubung und zur Vorbereitung auf die Priifung.

Wie wére es, wenn die Trapeze mit ihren schrégen Seiten einen Grad / eine Kehle bildeten (horizontal
/ steigend / fallend)?

e R
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/
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o Draufsicht N
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Abbildung Il. Aufgabenstellung.

Hier seht Ihr die VVorgabenskizze aus dem Aufgabenblatt fiir die Planungs— und Konstruktionsaufgabe
der fachtheoretischen Prufung.

L AMK
1,80 |
1

1

1,50

Abbildung Ill. Ausfuhrungszeichnung I.

Nach dieser Zeichnung wurde das Dach in der fachpraktischen Priifung von den Gruppen gebaut. Die
individuellen Ldsungsvorschldge aus der fachtheoretischen Prifung wurden hier vorab bereits
eingearbeitet. Hinzu kam noch die Ausfiihrungszeichnung 11 (Giebelsparren).
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Abbildung IV. Ausfiuhrungszeichnung II.

Neben der Ausfiihrungszeichnung | wurde den Gruppen auch dieser Plan an die Hand gegeben. Der
Nachweis des zeichnerischen Abbunds (Schiftung anhand der Austragung des Schragen
Giebelsparrens) und des rechnerischen Abbunds wurden ja im fachtheoretischen Teil bereits erbracht.
Es ging also auch um den Nachweis, nach technischen Zeichnungen arbeiten zu kénnen.

IPrUfungs—Nr.; | |Ncurr|e: I

Gesellenpriifung Zimmerer
— Fachpraktischer Teil —

208

10,0

54,0

432
252

8,0

Norrmalsparren Mo1:10

Achtung: SystemmaBe !

Die Giebelsparren miissen der
jew. Lage angepasst werden !I!

Abgratungs—Masch.—
Einstellwinkel:

9‘3.5‘

VerstichmaBe = 2,9 cm

Giebelsparren M 1:10
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Gesellenprifung 2000.
Glockenturm mit Kaiserstiel.

Autor: Erhard Renner.

Die Aufgabe ist es einen Glockenturm mit Kaiserstiel als Hingewerksdach in handlungsorientierter
Form und in Gruppenarbeit zu konstruieren.

. Vorwort.

Was bedeutet eigentlich Team—Arbeit, welchen erkennbaren Vorteil bringt Team—Arbeit? Die
konkrete Beantwortung dieser Fragen ist nicht immer einfach. Die Priifungen 2000 haben aber
eindrucksvoll gezeigt, dass der Slogan »Das Team vom Bau« noch immer zeitgemal und sinnvoll ist.
Die insgesamt zwei Gruppen in der diesjahrigen Gesellenprifung haben es leider nicht geschafft, die
hier vorgestellte Aufgabe vollstandig zu I6sen, es gab also keinen fertigen Glockenturm zu
bewundern.

Auch von den vier Gruppen der Zwischenpriifung gelang es lediglich einer Gruppe, die dort gestellte
Aufgabe komplett zu 16sen. Der Mangel lag wohl in erster Linie an fehlender oder unzureichender
Kooperation, die Teile passten einfach nicht alle zusammen. Eine gegenseitige Kontrolle fand wohl
auch nicht statt. Offenbar werkelte jeder nur so vor sich hin und war vorwiegend mit sich selbst
beschaftigt.

Il. Prinzip der Durchfihrung.

Das Prinzip der Durchfiihrung entspricht dem der fast schon etablierten Art der Alfelder und
Hildesheimer Prifungen. Der Priifungsausschuss sah keinen Grund, an der in den Berichten zuvor
geschilderten Aufgaben—- und Ablaufplanung etwas zu andern. Wiederum wurde im fachtheoretischen
Prufungsteil die Gesamtkonstruktion individuell von jedem Prifling bearbeitet. Das fachtheoretische
Aufgabenblatt ist unter dem Artikelabschnitt Planungs— und Konstruktionsaufgabe zu finden. Im
fachpraktischen Teil bekam jedes der vier Gruppenmitglieder ein Viertel des Glockenturms
zugewiesen (siehe Losungsblatt 1). Somit musste jeder Prifling einen Gratsparren und Teile der
Gesamtkonstruktion herstellen. Da nach Zeichnung gearbeitet wurde, konnten sich die Gruppen mit
einem gemeinsamen Aufriss der Hauptsystemmafe oder zur Ermittlung fehlender Detail-Malie
begniigen. Die Herstellung des kurzen Kaiserstiels wurde innerhalb der Gruppe geregelt.

I1l. Kommentar des Verfassers.

Die Idee zu dieser Aufgabe entstand durch den Bericht Uber den Spreng— und Hangewerke. Da ja die
Glocke als Last frei im Innenraum des Turms aufgehangt werden soll und die Kréfte somit Uber die
Sparren abgeleitet werden, ist es eindeutig ein klassisches Hangewerk.

Bedingt durch die standardisierten Holzer (immer 4 x 8/10 cm; L = 1,50 Meter) entsteht bei der
geforderten FulRklaue eine recht winzige Spitze. Das sollte jedoch niemanden stéren, geht es hier doch
in erster Linie um das Prinzip bei der Schiftung und der sauberen Ausarbeitung.

Der Anschluss der Gratsparren am Kaiserstiel wurde in dieser Prifung alternativ zur Aufgabe von
1998 mittels Zapfen an den Stielflachen vorgenommen. Die damalige Alternative sah einen
Klauenanschluss an den Kanten des Stiels vor.
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Wir sind auch hier wieder dankbar fiir weitere Ideen, Kommentare und Vorschlage!

IV. Planungs—- und Konstruktionsaufgabe.

Fir eine Kirche soll ein Glockenturm gebaut werden. Die Turmform wurde vom Bauherrn
vorgegeben, die Planung der Konstruktion ist nunmehr Eure Aufgabe.

Da Ihr ein Anschauungsmodell des Glockenturms als Muster fir den Bauherrn in der praktischen
Prifung am 06.07. 2000 im Team bauen sollt, sind die folgenden Bauvorgaben unbedingt zu
beachten.

MaRvorgaben.
Folgende MaRvorgaben sind einzuhalten.

1. Die AuBenmaRe nach Plan sind verbindlich.

2. Die Firsthohe ab Traufe betrdgt Fy = 70 cm.

3. Hohe Ok Hauptdach bis Traufe maximal 1,50 Meter.

4, Kein Dachiberstand an den Traufen.

5. Verwende nur Holz—Querschnitte 8/10 cm.

6. Lange der Konstruktionsholzer: maximal L = 1,50 Meter.
7. Es dirfen nur maximal 16 Holzer verbaut werden.

Konstruktionsvorgaben.
Folgende Konstruktionsvorgaben missen eingehalten, bzw. beachtet werden:

1. Der Glockenturm soll weitestgehend (wo immer es mdglich ist!) zimmermannsméRig
abgebunden werden. Es sind méglichst dem jeweiligen Zweck entsprechende formschliissige
Verbindungen zu wéhlen.

2. Die Gesamtkonstruktion soll in sich ausgesteift konstruiert werden. Die Gratausbildung muss
mittels Gratsparren erfolgen (Prifungsinhalt "Schiftung™).

3. Der Glockenturm ruht auf dem vorhandenen Dach. Es soll also nur ab Uy Stiel geplant
werden. Die Glocke selbst hangt mittig im Turm, etwa in HOhe der allseitig freizulassenden
Fensterdffnungen.

Arbeitsschritte:
Gehe planvoll und tberlegt wie folgt vor:

1. Eine Freihandskizze (z.B. in der Aufgabe oben) hilft bei der grundsétzlichen Konstruktion des
Glockenturms. Man gewinnt dadurch einen schnellen Uberblick.

2. Als Nachweis grundsétzlicher Kenntnisse im konstruktiven Bereich (Fachkunde) ist die
Bearbeitung zu kommentieren. Es sind die Gesamtkonstruktion, die Lastableitung und die
Verbindungen der Holzer zu klaren (ggf. mit einer Skizze).

3. Als Nachweis der Kenntnisse in der Schiftung muss einer der Gratsparren (einschlieRlich der
Abbundmalie!) ausgetragen werden. Es reicht hier ein DIN-A4-Blatt bei einem Malstab M
1:10 (siehe Zehntelplan).

4. Als 2. Nachweis der Kenntnisse im Fachrechnen sind zu berechnen:

" Die Gesamt—Mantelflache
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" Das Gesamt—Volumen (AuBenflache)
" Die Abbund-Malie eines Gratsparrens.

Zeitvorgabe.

Als Gesamtbearbeitungszeit stehen ca. 3 Unterrichtsstunden (ohne Pause) zur Verfugung.

LOsungsansatz.

Die Losungsanstéze (Ausfihrungszeichnungen) sind in den Abbildungen 11 und 111 zu sehen.

Abbildung I. Aufgabenstellung.

Hier seht Ihr die Vorgabenskizze aus dem Aufgabenblatt fir die Planungs— und Konstruktionsaufgabe
der fachtheoretischen Prufung.

max 1,50

Abbildung Il. Ausfihrungszeichnung I.

Nach dieser Zeichnung wurde der Glockenturm in der fachpraktischen Priifung von den Gruppen
gebaut. Die individuellen Lésungsvorschlége aus der fachtheoretischen Priifung wurden hier vorab
bereits eingearbeitet. Der Gratsparren wurde ebenfalls vorab in der Planungs— und
Konstruktionsaufgabe ausgetragen.
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Abbildung Ill. Ausfuhrungszeichnung II.

Die Ausfuhrungszeichnung Il zeigt zwei alternative Losungswege fur die Austragung des
Gratsparrens. Der Nachweis des zeichnerischen Abbunds (Schiftung anhand der Austragung des
Gratsparrens) und des rechnerischen Abbunds wurden im fachtheoretischen Teil in der Planungs— und
Konstruktionsaufgabe erbracht. Es ging in der fachpraktischen Priifung also auch wieder um den
Nachweis, nach technischen Zeichnungen arbeiten zu kdnnen.
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Multiple-Choise Fragen zum Thema »Holz«.

Die Fragen.

Autor: Erhard Renner Mareike Schaal.

Hier drehen sich alle Fragen um das Thema Holz, seinen Aufbau und seine Eigenschaften und die
verschiedenen Holzwerkstoffe. Wer hier etwas beisteuern kann ist herzlich dazu eingeladen.

Frage 1. — Fasersattigungspunkt:

Welche Aussage beschreibt den sogenannten Fasersattigungspunkt des Holzes?

A. Ausmal} des Holzfaserwachstums.
B. Zellzustand bei nassem Wetter.
C. Bildung von neuen Holzzellen.

D. Beginn des Schwindens von Holz.




Frage 2. — Schwundmal3:

SN ARED
N

Welche der 3 Schwundrichtungen des Holzes tragt das falsche Schwundmal3?

A. Alle richtig.
B. Tangential.
C. Radial.

D. Axial.

Frage 3. - Verformung:

Welche Verformung beim Trocknen der Holzer ist falsch?

A. Form 1.
B. Form 2.
C. Form 3.

D. Alle falsch.

Frage 4. — Holzschutzmittel:

Welches Holzschutzmittel wirkt vorbeugend gegen den Schwamm? Ein Mittel mit dem...

A. Prufpréadikat 'W'.
B. Priifpradikat 'P".
C. Prufprédikat 'E'".

D. Prufprédikat 'lv'.

Frage 5. - OSB:
Welche Beschreibung pal3t zu dem Kiirzel »OSB«? Bei OSB handelt es sich um...
A. Spanplatten aus gerichteten Holzspénen.

B. Furnierplatten mit OSB—Kunststoff—Deckschicht.
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C. An der Oberflache Sonderbehandelte Faserplatten.

D. Tischlerplatten mit 1-seitig ausgerichteten Fasern.

Frage 6. — Baumkategorie:

Welche Baumkategorie liefert ein kaum brauchbares Bauholz?
A. Reifholzbaum (z.B. Fichte).

B. Kernholzbaum (z.B. Eiche).

C. Splintholzbaum (z.B. Birke).

D. Kernreifholzbaum (z.B. Ulme).

Frage 7. — Holzwerkstoff:

Welche Kurzbezeichnung palit zu diesem Holzwerkstoff?
A. BU.

B. BFU.

C. BSH.

D. BTI.

Frage 8. — Stammquerschnitt:

In welcher Reihenfolge sind die Zonen eines Stammguerschnittes angeordnet?
A. Splint — Bast — Rinde — Kambium — Markréhre.

B. Markroéhre — Splint — Rinde — Kambium— Bast.

C. Splint — Markréhre — Bast — Kambium —Rinde.

D. Markréhre — Splint — Kambium —Bast — Rinde.

Frage 9. — Holzquerschnitte:
Welcher der folgenden Holzquerschnitte ist falsch benannt?

A. 30 /50 mm = Dachlatte.



B. 240/ 36 mm = Bohle.
C. 14/ 18 cm = Kanntholz.

D. 12 /20 cm = Balken.

Frage 10. — Stammaquerschnitt:

Bezeichne die Punktmarkierten Teile des Stammquerschnitt!

A. Kambium.
B. Markrohre.
C. Jahresring.
D. Rinde / Borke.
E. Bastschicht.
F. Markstrahl.
G. Friihholz.
H. Kernholz.
K. Splintholz.
L. Spatholz.
M. Rundholz.
N. Reifholz.

Die LOsungen.

Frage 1. — Fasersattigungspunkt:

Welche Aussage beschreibt den sogenannten Fasersattigungspunkt des Holzes?

A. Ausmal} des Holzfaserwachstums.

B. Zellzustand bei nassem Wetter.

C. Bildung von neuen Holzzellen.

D. Beginn des Schwindens von Holz.

Losung: Der Fasersattigungspunkt ist erreicht, wenn alles Wasser aus dem Zellinneren abgegeben

wurde. Die Holzfeuchtigkeit betragt noch 30 Masseprozent. Da kein weiteres Wasser abgegeben
werden kann, beginnt das Holz nun zu schwinden.
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Frage 2. — Schwundmal3:

o

Welche der 3 Schwundrichtungen des Holzes tragt das falsche Schwundmal3?

A. Alle richtig.

B. Tangential.

C. Radial.

D. Axial.

Losung: Holz schwindet je nach Richtung unterschiedlich stark. Da das Holz in Faserrichtung seine

grolte Festigkeit hat, schwindet es hier nur ganz gering, némlich ca. 0,1%, was fiir den verarbeitenden
Zimmerer keine Rolle mehr spielt.

Frage 3. - Verformung:

é;
é 3. :

Welche Verformung beim Trocknen der Holzer ist falsch?

A. Form 1.

B. Form 2.

C. Form 3.

D. Alle falsch.

Losung: Durch das unterschiedliche Schwinden des Holzes in die tangentiale und die radiale

Richtung, wird das Holz sozusagen verzogen. Die Seite zum Splint hin wird hohl, das Brett wirft sich
entgegen der Richtung der Jahresringe.

Frage 4. — Holzschutzmittel:

Welches Holzschutzmittel wirkt vorbeugend gegen den Schwamm? Ein Mittel mit dem...
A. Prufpréadikat 'W'.

B. Prufpradikat 'P".

C. Prufprédikat 'E'".

D. Prufprédikat 'lv'.
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Losung: Der Hausschwamm ist ein Pilz, deshalb bendétigt man ein Holzschutzmittel mit dem Pradikat
P. Die Abkiirzung W bedeutet Witterung, die Abkiirzung E bedeutet extreme Belastung durch
Erdkontakt und/oder Wasser und die Abkirzung lv bedeutet gegen Insekten vorbeugend.

Frage 5. - OSB:

Welche Beschreibung pal’t zu dem Kiirzel »OSB«? Bei OSB handelt es sich um...
A. Spanplatten aus gerichteten Holzspanen.

B. Furnierplatten mit OSB-Kunststoff-Deckschicht.

C. An der Oberflache Sonderbehandelte Faserplatten.

D. Tischlerplatten mit 1-seitig ausgerichteten Fasern.

Losung: OSB ist die englische Abkirzung flr oriented strand board, was ins Deutsche Ubersetzt
ausgerichtete Hobelspanplatte heif3t.

Frage 6. — Baumkategorie:

Welche Baumkategorie liefert ein kaum brauchbares Bauholz?
A. Reifholzbaum (z.B. Fichte).

B. Kernholzbaum (z.B. Eiche).

C. Splintholzbaum (z.B. Birke).

D. Kernreifholzbaum (z.B. Ulme).

Losung: Die Holzzellen eines Splintholzbaumes sind sehr viel dinnwandiger, als die Zellen z.B.
eines Kernholzbaumes. Deshalb kann dieses Holz keinen starken Belastungen ausgesetzt werden.

Frage 7. — Holzwerkstoff:

N

Welche Kurzbezeichnung palit zu diesem Holzwerkstoff?

A. BU.

B. BFU.

C. BSH.

D. BTI.
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Losung: BTI ist die Abkirzung flr Bautischlerplatte. Die Bezeichnung ist etwas veraltet, die Platte
heiRt auch Stab— oder Stabchensperrholz. Zwischen zwei Deckfunierschichten liegen Holzleisten oder
Holzstabchen

Frage 8. — Stammquerschnitt:

In welcher Reihenfolge sind die Zonen eines Stammgquerschnittes angeordnet?

A. Splint — Bast — Rinde — Kambium — Markréhre.

B. Markrohre — Splint — Rinde — Kambium— Bast.

C. Splint = Markréhre — Bast — Kambium -Rinde.

D. Markrohre — Splint — Kambium —Bast — Rinde.

Losung: Die Markrohre bildet den Mittelpunkt des Stammes, umgeben ist sie vom Splint, dieser

wiederum wird von einer diilnnen Kambiumschicht umgeben. Die Rinde des Baumes setzt sich dann
aus dem Bast und der Borke zusammen. (siehe auch Antwort zu Frage 10!)

Frage 9. — Holzquerschnitte:

Welcher der folgenden Holzquerschnitte ist falsch benannt?
A. 30 /50 mm = Dachlatte.

B. 240 /36 mm = Bohle.

C. 14/ 18 cm = Kanntholz.

D. 12 /20 cm = Balken.

Losung: Holzquerschnitte sind genormt. Fiir eine Bohle wurden folgende Werte festgelegt:
mindestens eine Dicke von 40 mm; die Breite darf nicht groer sein als die dreifache Dicke der Bohle.

Frage 10. — Stammaquerschnitt:

Bezeichne die Punktmarkierten Teile des Stammquerschnitt!

A. Kambium.
B. Markrohre.
C. Jahresring.
D. Rinde / Borke.



E. Bastschicht.

F. Markstrahl.
G. Friihholz.
H. Kernholz.
K. Splintholz.
L. Spatholz.
M. Rundholz.
N. Reifholz.

LOsung:

Linke Seite:
* Punk 1: D.
* Punk 2: E.
* Punk 3: A.

Rechte Seite:
* Punk 4: F.
* Punk 5: B.
* Punk 6: C.
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Textfragen zum Thema »Holz«.
Die Fragen.

Autor: Erhard Renner Mareike Schaal.

Auch hier drehen sich wiederum alle Fragen um das Thema Holz. Diesmal jedoch ohne vorgegebene

Antwortmoglichkeiten.

Frage 1. — Carport:

Ein Bauherr mochte einen Carport gebaut haben. Er hat gehort, daR BSH sehr gut sein soll. Konntest

Du ihm als Fachmann in einem Beratungsgespréch sinnvolle Alternativen dazu aufzeigen?

Frage 2. — Holzwerkstoffe:

Nenne weitere 3 verschiedene »Holzwerkstoffe«!

Frage 3. — Vorteile:

Welchen Vorteil besitzen alle diese Holzwerkstoffe gegeniiber einem natirlich gewachsenem

Vollholz?
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Frage 4. — Fachbezeichnungen:

Welche »Fachbezeichnungen« haben die Holzer mit den folgenden Querschnitts—MaRen?
*30/50 mm.«18/24 cm.12/16 cm.

Frage 5. — Kurzzeichen:

Ersetze die Kurzzeichen der »Schnittklassen« flir Bauholz durch ihre Fachbezeichnungen.

Frage 6. — Qualitditsmerkmale:

Welche Qualitatsmerkmale besitzt die Alternative zum »BSH«, das sogenannte
»Konstruktions—Vollholz«?

Frage 7. — Nadel- und Laubholzarten:

Nenne jeweils 2 einheimische Nadel- und Laubholzarten, die im Bauwesen Verwendung finden.

Frage 8. — Schnitt:

LTI

Wie nennt man diesen im Schnitt dargestellten "Holzwerkstoff"?

Die LOsungen.

Frage 1. — Carport:

Ein Bauherr mdchte einen Carport gebaut haben. Er hat gehort, dal BSH sehr gut sein soll. Konntest
Du ihm als Fachmann in einem Beratungsgespréach sinnvolle Alternativen dazu aufzeigen?

Losung:
1. Normales Vollholz als preiswerteste Losung, jedoch ausreichend abgelagert und mdglichst
kerngetrennt.

2. Konstruktionsvollholz mit den bekannten Vorteilen in der mittleren Preisklasse.

Brettschichtholz »steht« zwar gut, ist aber noch immer am teuersten; Leimfugen nicht immer
einwandfrei.



Frage 2. — Holzwerkstoffe:
Nenne weitere 3 verschiedene »Holzwerkstoffe«!
LOsung:

1. Tischlerplatte.

2. Spanplatte (OSB).
3. Hartfaserplatte.

Frage 3. — Vorteile:

Welchen Vorteil besitzen alle diese Holzwerkstoffe gegentiber einem natirlich gewachsenem

Vollholz?

Losung: Sie neigen weniger zum Arbeiten und bleiben formstabil.

Frage 4. — Fachbezeichnungen:

Welche »Fachbezeichnungen« haben die Holzer mit den folgenden Querschnitts—MaRen?
*30/50 mm.«18/24 cm.+12/16 cm.

Losung:
- 30 /50 mm => Dachlatte.

- 18 /24 cm => Balken.
- 12/ 16 cm Kantholz.

Frage 5. — Kurzzeichen:
Ersetze die Kurzzeichen der »Schnittklassen« flir Bauholz durch ihre Fachbezeichnungen.
Losung:

- A => Vollkantig.

- B => Fehlkantig.

- C => Ségegestreift.
- S => Scharfkantig.

Frage 6. — Qualitdtsmerkmale:

Welche Qualitatsmerkmale besitzt die Alternative zum »BSH«, das sogenannte
»Konstruktions—Vollholz«?

LOsung:

1. Die garantiert niedrige Holzfeuchte von 18-20%.

30



31

2. Besonders gute Malhaltigkeit.

3. Beliebige Langen durch Keilzinkung.
4. Gleichbleibende Qualitét.

5. Verzicht auf Holzschutz.

Frage 7. — Nadel- und Laubholzarten:
Nenne jeweils 2 einheimische Nadel- und Laubholzarten, die im Bauwesen Verwendung finden.
LOsung:

- Laubholz => 1. Eiche / 2. Buche.
- Nadelholz => 1. Fichte / 2. Kiefer.

Frage 8. — Schnitt:

=
I
Wie nennt man diesen im Schnitt dargestellten "Holzwerkstoff"?

Losung: Baufunierplatte (BFU).

Multiple-Choise Fragen zum Thema »Brandschutz«.
Die Fragen.

Autor: Erhard Renner Mareike Schaal.

Hier drehen sich alle Fragen um das Thema Brandschutz. Wer hier etwas beisteuern kann ist herzlich
dazu eingeladen.

Frage 1. - Baustoff-Bezeichnung:

Ein Baustoff tragt die Bezeichnung Klasse »A«. Er gehort zu den ... Baustoffen!
A. leicht entflammbaren.

B. normal entflammbaren.

C. schwer entflammbaren.

D. nicht brennbaren.



Frage 2. — Brandschutz-Beplankung:

Welcher Baustoff schneidet als Brandschutz—Beplankung am besten ab?
A. Vollholz-Paneele.

B. OSB-Platten.

C. Gipskartonplatten.

D. Holzfaserplatten.

Frage 3. — Deckendetail:

4—1-3

o]

Welche Aussage zum MaR "a" dieses Deckendetails stimmt?
A.a<=5cm.

B.a>=5cm.

C.a<=15cm.

D.a>=15cm.

Frage 4. - Dachschragenverkleidung — »Feuerhemmend«:

Eine Dachschrage soll "feuerhemmend" verkleidet werden. Welche Ausfuhrung ist dafir geeignet?
A. Verkleidung mit Hartschaumplatten.

B. Verkleidung mit Gipskartonplatten.

C. Verkleidung mit Hartfaserplatten.

D. Verschalung mit gehobelten Brettern.

Die LOosungen.

Frage 1. — Baustoff-Bezeichnung:
Ein Baustoff tragt die Bezeichnung Klasse »A«. Er gehort zu den ... Baustoffen!
A. leicht entflammbaren.

B. normal entflammbaren.
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C. schwer entflammbaren.

D. nicht brennbaren.

Losung: Alle Baustoffe sind in Bezeichnungsklassen unterteilt, die dariber Auskunft geben, wie das
Brandverhalten des Baustoffs ist. Klasse Al steht fir die nicht brennbaren, Klasse A2 ebenfalls fur
die nicht brennbaren Baustoffe, bei denen allerdings ein Nachweis erforderlich ist. Schwer

entflammbare Baustoffe erhalten die Klasse B1, normal entflammbare die Klasse B2 und leicht
entflammbare die Klasse B3.

Frage 2. — Brandschutz-Beplankung:

Welcher Baustoff schneidet als Brandschutz—Beplankung am besten ab?

A. Vollholz-Paneele.

B. OSB-Platten.

C. Gipskartonplatten.

D. Holzfaserplatten.

Losung: Gipskartonplatten enthalten nur geringe Mengen brennbarer Teile, weshalb sie in die

Brandschutzklasse B1 (schwer entflammbar) eingestuft werden. Es gibt auch
Gipskarton—Feuerschutzplatten (GKF), welche sogar in die Klasse A2 eingestuft werden.

Frage 3. — Deckendetail:

4—1-3

o]

Welche Aussage zum MaR "a" dieses Deckendetails stimmt?

A.a<=5cm.

B.a>=5cm.

C.a<=15cm.

D.a>=15cm.

Losung: Das Bild zeigt einen Schornstein, welcher von Schornsteinwechselhdlzern umgeben ist. Aus
Brandschutzgriinden missen diese Wechselhdlzer nach der Musterbauordnung mindestens 5 cm von

der Schornsteinwand entfernt sein. Die Landesbauordnung kann davon abweichen und 6 cm oder 20
cm von der Innenkante Rauchrohr fordern.
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Frage 4. - Dachschragenverkleidung — »Feuerhemmend«:

Eine Dachschrage soll "feuerhemmend" verkleidet werden. Welche Ausfuhrung ist dafir geeignet?
A. Verkleidung mit Hartschaumplatten.

B. Verkleidung mit Gipskartonplatten.

C. Verkleidung mit Hartfaserplatten.

D. Verschalung mit gehobelten Brettern.

Losung: In der obigen 2. Frage wurde schon erklart, weshalb Gipskartonplatten schlecht brennen. Die
anderen hier angegebenen Stoffe brennen noch leichter.

Textfragen zum Thema »Holzdecken.
Die Fragen.

Autor: Erhard Renner Mareike Schaal.

Auch hier drehen sich wiederum alle Fragen um das Thema Brandschutz. Diesmal jedoch ohne
vorgegebene Antwortmaglichkeiten.

Frage 1. — Brandschutzmittel:

In welcher grundsétzlichen Weise wirken die diversen chemischen Brandschutzmittel?

Frage 2. — Feuerwiederstandsklassen:

Warum werden wesentliche Holzbauteile maximal in F 90 — B, nicht in F 90 — A eingeordnet?

Frage 3. — Querschnitte:

Welche Auswirkung auf den Brandschutz haben die Querschnittsmafe von tragenden Holzbauteilen?

Frage 4. - Feuerwiederstandsdauer:

Was versteht man unter dem Begriff Feuerwiderstandsdauer?
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Die LOosung.
Frage 1. — Brandschutzmittel:
In welcher grundsatzlichen Weise wirken die diversen chemischen Brandschutzmittel?
Losung:
1. Schaumbildung.

2. Gasbildung.
3. Verkohlung.

Frage 2. — Feuerwiederstandsklassen:
Warum werden wesentliche Holzbauteile maximal in F 90 — B, nicht in F 90 — A eingeordnet?
Losung:

»A« kennzeichnet nicht brennbare Baustoffe, Holz gehort in der Regel in »B«. Ausnahmen gibt es bei
bestimmten Holzwerkstoffen.

Frage 3. — Querschnitte:
Welche Auswirkung auf den Brandschutz haben die Querschnittsmale von tragenden Holzbauteilen?
Losung:

Durch Verkohlung der auBeren Holzschichten entsteht ein Schutz des Kerns. Ein gréRerer Querschnitt
wirkt sich somit glinstig aus.

Frage 4. — Feuerwiederstandsdauer:
Was versteht man unter dem Begriff Feuerwiderstandsdauer?
Losung:

Mindestdauer in Minuten, wéhrend der ein Bauteil in einem genormten Brandversuch
(Laborversuch!) seine Funktionen noch voll erftllt.

Multiple-Choise Fragen zum Thema »Holzbalkendecken.
Die Fragen.

Autor: Erhard Renner Mareike Schaal.

Hier drehen sich alle Fragen um den Aufbau und die Konstruktion von Holzdecken.



Frage 1. — Konstruktion:

Welche Aussage zur Konstruktion von Holzbalkendecken ist falsch?
A. Giebelanker Gberspannen mindestens zwei Balkenfelder.

B. Jeder 4. Balken wird durch Kopfanker gesichert.

C. Die Auflagerlénge betragt mindestens 10 cm.

D. Stichbalken haben 2—-3 cm Wandabstand.

Frage 2. — Deckenart:

Wie nennt man die in der Skizza dargestellte abgehéngte Deckenkonstruktion?
A. Paneeldecke.

B. Lamellendecke.

C. Kassettendecke.

D. Gerichtete Rasterdecke.

Frage 3. — Balken:

Wie heilt der mit —1- gekennzeichnete Balken?
A. Ganzbalken.

B. Stichbalken.

C. Wechselbalken.

D. Zwischenbalken.

Frage 4. — Deckenart:

Wie nennt man die in der Skizze dargestellte abgehangte Deckenkonstruktion?

A. Paneeldecke.
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B. Lamellendecke.
C. Kassettendecke.

D. Gerichtete Rasterdecke.

Die LOsungen.

Frage 1. — Konstruktion:

Welche Aussage zur Konstruktion von Holzbalkendecken ist falsch?
A. Giebelanker iberspannen mindestens zwei Balkenfelder.

B. Jeder 4. Balken wird durch Kopfanker gesichert.

C. Die Auflagerlange betragt mindestens 10 cm.

D. Stichbalken haben 2-3 cm Wandabstand.

Losung: Die Auflagerlange muss mindestens 15 cm betragen!

Frage 2. — Deckenart:

Wie nennt man die in der Skizza dargestellte abgehéngte Deckenkonstruktion?
A. Paneeldecke.

B. Lamellendecke.

C. Kassettendecke.

D. Gerichtete Rasterdecke.

Ldsung: C.

Frage 3. — Balken:

Wie heildt der mit —1- gekennzeichnete Balken?
A. Ganzbalken.

B. Stichbalken.

37



38

C. Wechselbalken.
D. Zwischenbalken.

Losung: Stichbalken sind all jene Balken, bei denen ein Ende auf einer Mauer oder einem Rahm
aufliegt. Das andere Ende ist mit einem Wechselbalken verbunden.

Frage 4. — Deckenart:

Wie nennt man die in der Skizze dargestellte abgehangte Deckenkonstruktion?
A. Paneeldecke.

B. Lamellendecke.

C. Kassettendecke.

D. Gerichtete Rasterdecke.

Ldsung: B.

Textfragen zum Thema »Holzdecken.
Die Fragen.

Autor: Erhard Renner Mareike Schaal.

Auch hier drehen sich wiederum alle Fragen um das Thema Holzdecken. Diesmal jedoch ohne
vorgegebene Antwortmaglichkeiten.

Frage 1. — Fullholzer:

Welche Aufgabe haben in einer Holzbalkendecke die »Fillhdlzer«?

Frage 2. — Estrich:

Worauf ist beim schwimmenden Estrich insbesondere zu achten?!



39

Frage 3. — Balkenquerschnitte:

¥ ¥
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Durchlaufiriger
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gestolien

Welche Verlegeart ist statisch beziiglich der Balkenquerschnitte glinstiger? Begriindung (Biegelinie,
Kommentar).

Frage 4. - Deckenaufbau:

i

Konstruiere einen sinnvollen Deckenaufbau fir eine Holzbalkendecke. Die Skizze kann freihand
angefertigt werden, soll aber sauber, ungefahr maRstablich (GréRenverhéltnisse) und tbersichtlich
sein (mit Schraffur!):

Verwende die folgenden Baustoffe:
Deckenbalken 12/22 cm

Federbugel und Lattung 3/5 cm
Mineralfsaermatte 50 mm
Gipskartonplatten 2 x 12,5 mm
Holzspanplatten 30 mm

Filzstreifen

Die LOsungen.

Frage 1. — Fullholzer:
Welche Aufgabe haben in einer Holzbalkendecke die »Fullhdlzer«?

Losung: Sie werden in der Regel als Auflager fiir den FuRbodenaufbau im Bereich z.B. von Kaminen
benétigt.

Frage 2. — Estrich:
Worauf ist beim schwimmenden Estrich insbesondere zu achten?!
Losung:

1. Dammstreifen zur Vermeidung von Schallbriicken an den Wanden.
2. Speerschicht zum Schutz der Dammung vor Durchfeuchtung (beim Einbau).
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Frage 3. — Balkenquerschnitte:

¥ ¥
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Welche Verlegeart ist statisch beziiglich der Balkenquerschnitte glinstiger? Begriindung (Biegelinie,
Kommentar).

Ldsung:

Zeichnung 1. Die Feldmomente (Biegemomente) sind beim Durchlauftrdger (um mindestens. 25%)
kleiner. Somit kdnnen grundsatzlich kleinere Querschnitte gewahlt werden. Die Felder entlasten sich
gegenseitig!

Frage 4. - Deckenaufbau:

Filesheiden
Sesfpanple fro. — BT T ITIT

Konstruiere einen sinnvollen Deckenaufbau fiir eine Holzbalkendecke. Die Skizze kann freihand
angefertigt werden, soll aber sauber, ungefahr mal3stablich (GréRenverhaltnisse) und tbersichtlich
sein (mit Schraffur!):

Verwende die folgenden Baustoffe:
Deckenbalken 12/22 cm

Federbugel und Lattung 3/5 cm
Mineralfsaermatte 50 mm
Gipskartonplatten 2 x 12,5 mm
Holzspanplatten 30 mm

Filzstreifen

Losung:Vergleichen Sie bitte die Abbildung mit lhrer Zeichnung!

Dachausmittlung, was ist das?
Eine kleine Einfirhung in die Thematik.

Autor: Mareike Schaal.

Bevor ein Dach vom Zimmerer gebaut werden kann, muss erst einmal festgelegt werden, wo und wie
die Grat— und Kehlsparren liegen sollen. Dazu braucht man die Dachausmittlung.

I. Eine kurze Einleitung.

Die Dachausmittlung ist hauptséchlich bei einem Walmdach nétig, aber auch bei zusammengesetzten
Pult- und Satteldachern. Bei der Dachausmittlung wird festgelegt, wo und wie spater beim Dach die



41

Grat— und Kehlsparren liegen (auch Verschneidungslinien genannt). AuRerdem wird die Lage der
Firstpfette ermittelt. Der Zimmerer braucht die Dachausmittlung, um die AbbundmaRe fir die Grat—
und Kehlsparren aber auch die der normalen Sparren zu errechnen zu kénnen, bzw. um sie auf
zeichnerischen Wege zu ermitteln. Fir die Dachausmittlung braucht man immer den Grundriss des
Hauses, welcher vom Architekten vorgegeben wird.

Durch eine Dachausmittlung kénnen auch Schwierigkeiten und Probleme am Dach rechtzeitig
entdeckt werden. So ist beim in Abbildung 1 zu sehenden Dach der Schornstein dermaRen unglinstig
gesetzt worden, dass er mehrere Dachbegrenzungslinien durchschneidet und dann auch noch ein
winziges Stiickchen in die nachste Dachfldache hineinragt.

Durch eine Anderung der Dachneigung, einen anderen Aufbau des Kamins oder durch einen leicht
abgeédnderten Grundriss hatte dieses eigentlich vermieden werden kénnen.

Ein weiterer Punkt ist zum Verstandniss besonders wichtig. Wenn man ein Dach von oben betrachtet
bzw. eine Dachausmittlung zeichnet, sieht bzw. zeichnet man die Grat- und Kehlsparren nie in ihrer
wahren Lénge, sondern verkirzt! Das liegt daran, dass Abbildungen immer nur zweidimensional sind
und man auf Papier nur zweidimensional zeichnen kann. Deshalb erscheint die jeweilige Linie immer
verkirzt. Es ist also nicht mdglich, aus einer Dachausmittlung die wahre Lénge eines Grat— oder
Kehlsparren herauszumessen. Allerdings gibt es fur dieses Problem zeichnerische und rechnerische
Methoden, welche hier mit der Zeit auch beschrieben werden sollen. Abbildung 2 verdeutlicht das
Problem vielleicht etwas.

Wie man sieht, ist die untere Linie (Kathete) des Dreiecks kiirzer, als die obere Linie (Hypotenuse).
Blickt man von oben auf das Dach, sieht man nur diese untere Linie.

Ich mdchte in den ndchsten Artikeln die wichtigsten Regeln fir Dachausmittlungen vorstellen und auf
anfallende Schwierigkeiten und ihre Lésungen hinweisen. Ich beginne mit einem einfachen
Walmdach mit gleicher Dachneigung, gleicher Traufhdhe und einem rechtwinkligem Grundriss und
werde dann mit der Zeit den Schwierigkeitsgrad erhéhen. Hier zuvor aber noch die Erklarung fur ein
paar Abkurzungen, die ich in den Texten benutzen werde:

DA = Dachausmittlung; DN = Dachneigung; TH = Traufh6he; i.G. = im Grund.

Il. Formelsammlung fur die hdufigsten Standartsituationen.

Um die meisten Dachausmittlungen problemlos ausfiihren zu kénnen, reicht es eigentlich, wenn man
die wichtigsten Grundregeln gelernt hat. Ich habe sie hier noch einmal zusammengefasst.

A. Gleiche Dachneigung DN (z.B. 40°), gleiche TH, Gebaudeecken rechtwinklig.
Losung: Grat / kehle immer unter 45°!

B. Gleiche Dachneigung DN (z.B. 40°), gleiche TH, Gebaudeecke schiefwinklig.
Losung: Grat / kehle ials Winkellhalbierende!

C Gleiche Dachneigung DN (z.B. 40°), gleiche TH, verschiedene Gebaudebreiten.
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L

D Gleiche Dachneigung DN (z.B. 40°), gleiche TH, verschiedene Gebaudebreiten.
Losung: Anfallspunkt wird umgeklappt!

Abbildung I. Ungunstig gelegter Schornstein.

Hier seht Ihr das im Artikel erwéhnte Beispielhaus, mit den unglinstig angebrachten Schornstein.

Abbildung Il. Wahre Lange des Gratsparrens.

Dieses Beispiel gilt nattirlich auch fur Kehlsparren, Verfallgrade etc.
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Dachausmittlung beim Walmdach.
Eine Schritt flr Schritt Anleitung.

Autor: Mareike Schaal.

Dieser Artikel beschreibt Euch die Dachausmittlung eines einfachen Walmdaches mit rechtwinkligen
Grundriss sowie die Dachausumittlung beim Walmdach mit schiefwinkligen Grundriss.

l. Gleiche DN von 40°, gleiche TH und rechtwinkliger Grundriss.

Bei einem Walmdach mit gleicher DN liegen die Grat— bzw. Kehlsparren immer in der
Winkelhalbierenden, also in diesem Falle unter 45°. Deshalb ist diese Dachausmittlung sehr leicht
auszufihren. Man zeichnet von allen vier Hausecken aus Linien unter 45° ein. Es spielt hierbei noch
keine Rolle, dass das Dach nur 40° Neigung aufweist. Diese Neigung wird erst spater bei den
Ansichten wichtig. Wenn die Linien eingezeichnet sind, sieht das ganze so wie in Abbildung 2
dagestellt aus.

Wie man sieht, entstehen hierbei Punkte, an denen sich die Linien schneiden. VVon einem dieser
beiden Punkte zieht man nun eine Linie zu dem gegentiberliegendem Punkt. So erhélt man die
Firstlinie, welche beim gleich geneigtem Dach immer genau in der Mitte der Hausbreite liegt.

Somit ware die Dachausmittlung flr dieses Haus bereits soweit abgeschlossen, dass man einen ersten
Eindruck davon gewinnt, wie das Dach spéter aussehen wird. Zur Verdeutlichung habe ich hier auch
noch mal eine isometrische Ansicht des Daches eingefugt.

ll. Gleiche DN von 40°, gleiche TH und schiefwinkeliger Grundriss.
Als zweites kommt nun eine Dachausmittlung bei einem schiefwinkligen Grundriss.

Bei diesem Grundriss sind nun keine 90° Ecken mehr gegeben. Trotzdem andert sich an der Art der
Dachausmittlung im Vergleich mit dem vorherigen Beispiel nicht viel. Auch hier muss die Gratlinie
wieder in der Winkelhalbierenden liegen. dazu muss man also die Winkel kennen. In diesem Beispiel
haben die Winkel der oberen beiden Hausecken 81°. Demzufolge muss die Gratlinie unter 40,5°
liegen. Die unteren beiden Winkel haben 99°. Hier muss die Gratlinie also unter 49,5° liegen. Danach
verlauft die Dachausmittlung wie im ersten Beispiel. das fertig ausgemittelte Dach zeigt Abbildung 6.

Abbildung I. Der Grundriss beim einfachen Walmdach.
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Abbildung II. Die Gratlinien beim einfachen Walmdach.

Abbildung lIll. Die fertige Dachausmittlung des einfachen Walmdachs

Abbildung IV. Isometrische Ansicht des einfachen Walmdaches.

P /Nq
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Abbildung V. Grundriss des schiefwinkeligen Walmdaches.

Abbildung VI. Das fertiges schiefwinkelige Walmdach.
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Ausfuhrungsbeispiele fur andere Dacharten.
Zelt-, Sattel- und Pultdéacher.

Autor: Mareike Schaal.

Wie schon in der Einflihrung erwéhnt, kann man nicht nur fur Walmdacher, sondern auch fiir
zusammengesetzte Sattel und Pultddcher Dachausmittlungen ausfiihren. Hier mdchte ich einmal ein
paar Beispiele darstellen.

I. Dachausmittlung fur ein Zeltdach.

Nebem dem Walmdach bietet sich fur einen rechteckigen Grundriss auch ein Zeltdach an. Beim
Zeltdach erhalt man jedoch unterschiedliche Dachneigungen, die noch nicht Gegenstand dieser
Einfiihrung sind. Fur gleiche Dachneigungen ware ein quadratischer Grundri3 erforderlich. Im
Gegensatz zum Walmdach hat ein Zeltdach keine Firstpfette. Alle Gratsparren treffen sich in der
Mitte des Grundrisses in einem Anfallspunkt. Es gibt als keine Firstlinie, sondern nur einen
Firstpunkt. In diesem Beispiel wird eine H6he von zwei Metern angenommen. Fiir die
Dachausmittlung, braucht man nur die Diagonalen in den Grundrif? zu zeichnen.

Die Isometrie flir dieses Dach sieht dann wie folgt aus (Abbildung 2)

II. Dachausmittlung beim Pultdach.

Fir Pultdacher braucht man keine Dachausmittlung zu zeichnen, da von oben nur die Dachfléche zu
sehen ist und keine Grat— oder Kehlsparren auftreten. Um aber einmal zu zeigen, wie unterschiedlich
ein rechteckiger Dachgrundriss gestaltet werden kann, zeigt Euch Abbildung 3 zwei Isometrien zu
Pultdachern.

Wenn allerdings ein zusammengesetzter Grundrif3 aus drei Hauskorpern mit jeweiligem Pultdach
gegeben ist, und diese drei Hauskdrper auch noch schiefwinklig zueinander stehen, also einen

Traufwinkel ungleich 90° bilden, dann empfiehlt sich wieder durchaus eine Dachausmittlung, um die
genaue Lage und GréRe der Kehllinie bzw. der Gratlinie zu ermitteln.

[ll. Dachausmittlung fur Satteldacher.

Naturlich kann dieser Grundriss auch ein Satteldach erhalten! Auch hierfur gibt es zwei Varianten, bei
denen die Dachausmittlung reichlich einfach ausfallt. Variante eins: Der First verlauft langs.

Variante zwei: Der First verlauft quer.

und hier, zum SchluB, die Isometrien zu den beiden Dachern (Abbildung 8).

Abbildung I. Hilfslinien beim Zeltdach.
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Abbildung Il. Isometrieansicht des Zeltdaches.

Abbildung Ill. Isometrieansichten von Putd.

Abbildung IV. Dachausmittlung beim schiefwinkligen Pultdach.

B
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Abbildung V. Isometrieansicht der Dachausmittlung fur schiefwinklige
Pultdacher.

/

Abbildung VI. Firstlinie beim Satteldach.



Abbildung VII. Satteldach mit quer verlaufender Firstlinie.

Abbildung VIII. Isometrieansichten der Satteldacher.
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